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Calidad / Certificados

MEDPHARMA estratégicamente garantiza el crecimiento de nuestra compania y nuestros
colaboradores, incorpordandolos de forma activa para un més amplio servicio a sus clientes
con gamas de productos hasta ahora restringidos a otras distribuciones.

v/ 100% de los equipos hacen tests de funcionamiento y seguridad en linea de produccion.

v/ Auditados y certificados por la SGS, empresa de certificacién de renombre internacional.
v/ Tests para desarrollo, mejora y tests de frio de nuestros equipos.

Sistema de gestion de produccién que permite rastrear los componentes utilizados en
cada momento.

Servicio de asistencia técnica compuesta por técnicos con formacién especializada,
garantizando asi la calidad del servicio prestado.
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Desde el ano 2000 poseemos un sistema de certificacion al abrigo de la norma ISO 9001:2002. En
el 2018 hicimos la transicién para la normativa ISO 9001:2015, reforzando cada vez mds nuestro
compromiso con la calidad.

Poseer productos con certificados refuerza la confianza de nuestros clientes, aumentando también
la credibilidad de la empresa en los mercados internacionales. Todos los productos son producidos
de acuerdo a las directivas de seguridad eléctrica, compatibilidad electromagnética y correcta
magquinaria.

Queremos prestar el mejor servicio posible a nuestros clientes. Para ello, tenemos nuestros Servicio
de Asistencia Técnica certificado de acuerdo a las leyes en vigor.

Algunos de nuestros equipos tiene el interior plastico hecho de Poliestireno de alto impacto (HIPS).
Para garantizar la seguridad alimentaria, nuestro plastico fue objetivo de tests en un laboratorio
aleman. Los tests realizados confirman que nuestro plastico pasé la “prueba food contact”.
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Farmacia | Easy Line

Linea compuesta por 7 modelos
de diferentes medidas, desde
armarios bajo mesa y colgantes,
que permiten la utilizacion de
acuerdo al espacio disponible.
Excelente estabilidad,
uniformidad y precision de
temperatura garantizada a través
del sistema de ventilacion de aire.
Las alarmas de temperatura
alta/baja y puerta abierta
permiten actuar rapidamente en
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caso de cualquier desvio.
Disponibles en la version de
puerta opaca y puerta de vidrio,
viene equipado con termostato
digital de funcionamiento simple
y otro termostato de seguridad
para evitar degradacion de
productos debajo de los 2°C.

1 Termostato Linea Easy

2 Agujero para Sonda Externa

3 Cesto para interior opcional

4 Soporte para pared Serie 36 | 66
5 Cajones p/ Serie 150 | 350 | 450
& Cierre de Serie

7 Tirador externo
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Armario de Farmacia | Easy Line

Série 36

+2°C
+8°C
Temperatura

Caracteristicas Técnicas

ARV 36 CS PO | ARV 36 CS PV Pharma

- Dimensiones interiores
W331 x D257 x H391 mm
- Interior termoformado blanco

- Exterior chapa plastificada blanca ( Skinplate)

MEDPHARMA

- Puerta con retorno automatico
- Orificio para sonda externa
- Fijacion trasera para suspension

- Aislamiento 50mm poliuretano base de agua - 4 pies niveladores

- Descongelacion automatica
- Frio ventilado

- Estantes movibles acero plastificado

- Cierre de Serie
- Alarma puerta abierta

1 % (346x203mm) + 1 x (346x150mm) e inferior)
- Termostato de seguridad

- Puerta reversible

Codigo Largo Profundidad Altura
800899_500 ARV 36CSPOPH 450mm  470(+40)mm 540mm 30| 20 30|32 85w 230V - 50Hz

800900_600 ARV 36CSPVPH 450mm 470(+40)mm 540mm 30| 20 31|33 85W 230V - 50Hz

‘=) Opciones

Estante pequeio
Cod. 007121

Estante grande
Cod. 007121_100

Embalaje de madera

ARV 36 CS
/s
462
Capacidad Carga (unid) TR | 20" | 40
448 192 400

Tension

- lluminacion LED horizontal en el interior

- Alarma sonora y visual de temperatura (Superior

Nivel

>

\#—-—

Cédigo
800899_500

800900_600

V"It?“" P:" Potencia Freclendia Consumo Estantes ruito Gas
616 kwh/ano 2 <45d8  RG600a
25 ket/smn. <45dB  R600a
510 ;
257
4 450
226
A [
7 a
&
;;t' &
g 2
m
i
I a
I o~
331 173
351
SMEE s
, -
‘ rl
" | '
ARV 36 CS PO o ARV 36 CS PV
Pharma — Pharma
—— |
4
i i
o
| -~ :
Modelo Clase climatica Clase energética
ARV 36 CSPO Pharma 4 N.A.
ARV 36CS PV Pharma 4 N.A.




Armario de Farmacia | Easy Line
Série 66

= +2°C
(=) +8°C

Temperatura

)

Caracteristicas Técnicas
ARV 66 CS PO | ARV 66 CS PV Pharma

- Dimensiones interiores - Puerta con retorno automatico
W331 x D257 x H590 mm - Orificio para sonda externa
- Interior termoformado blanco - Fijacion trasera para suspension
- Exterior chapa plastificada blanca ( Skinplate) - lluminacion LED horizontal en el interior
- Aislamiento 50mm poliuretano base de agua - 4 pies niveladores
- Descongelacion automatica - Cierre de Serie
- Frio ventilado - Alarma puerta abierta
- Estantes movibles acero plastificado - Alarma sonora y visual de temperatura (Superior
1 x (346x203mm) + 1 x (346x150mm) e inferior)
- Puerta reversible - Termostato de seguridad
Largo Profundidad  Altura Uol:anen P:_o Potencia F:;i’;ﬁ::h Consumo Estantes
800901_900 ARV 66 CSPOPH 450mm 470(+40)mm 740mm 52|30 3436  85W  230V-50Hz 77?:::‘::“ 3 <45d8  R600a
800902_600 ARV 66CSPVPH 450mm 470(+40)mm 740mm 52|30  35]37  8SW  230V-50H: 73':":‘“‘;':'::““ 3 <45dB  R600a
‘== Opciones 510 '
257
Estante pequeiio 226
Cod. 007121 ?d —
T - 2
Estante grande [ iy /D' P
Cod. 007121_100 —
L JOE0, 0000, 0000, .2
Embalaje de madera i % i "
Sl | |H o -
g || 7
ARV 66 CS = iy = .
I © i L ,
L 1 [Ta)
i i : o
770 H H L
517 f
= = =
462 331 | a7
, , TIR 20" 40" 351
Capacidad Carga (unid) e
336 144 300
Mewns ¢ EE
5
ARV 66 CS PO ARV 66 CS PV
Pharma Pharma

N e —

Caodigo Modelo Clase climatica Clase energética
800901_900 ARV 66 CSPO Pharma 4 N.A,
800902_600 ARV 66CS PV Pharma 4 N.A.
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Armario de Farmacia | Easy Line
Série 150

+2°C
(::) +8°C

Temperatura
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Caracteristicas Técnicas
ARV 150 CS PO | ARV 150 CS PV Pharma
- Dimensiones interiores
W480 x D410 x H690 mm
- Interior termoformado blanco
- Exterior chapa plastificada blanca ( Skinplate)
- Aislamiento 50mm poliuretano base de agua
- Descongelacion automatica
- Frio ventilado
- Estantes movibles acero plastificado

- Puerta con retorno automatico

- Orificio para sonda externa

- Fijacion trasera para suspension

- lluminacion LED horizontal en el interior

- 4 pies niveladores

- Cierre de Serie

- Alarma puerta abierta

- Alarma sonora y visual de temperatura (Superior

2 x (W475 x D385mm) + 1 x (W475xD245mm) e,:_"'e"'“} o 4
- Puerta reversible ~Termostato de segurida
Codigo Largo  Profundidad Altura “""L‘-“L“““ P:;’_“ Potencia Fr:i’:fe‘::la Consumo  Estantes :;" de; Gas
800897_1100 ARV 150 CSPOPH 600mm  600(+50)mm 835mm 122|105 51|54 120w  230V-50Hz “fw"m':;"" 3 <45d8 R600a
800834 800 ARV150CSPVPH 600mm 600(+SO)mm 835mm 122|105 54|57  130W  230V-50Hz "":w"::’f:“ 3 <45dB  R600a
=) Opciones 600
= e | [
Estante pequeno Kit apilamiento blanco o ] To
Cod. 007119 Cod. 129032_100 = 8 3
Estante grande l j
Cod. 007119_001 Embalaje madera 0000000000000000003000
Estante inox A
Cod. 108665 W of ||| 2000h00000000000000000
B 2 JR00000anan000 iy E
Soporte estante 0000000000000000000000 s
Cod. 004042_002
Kit cajon L[ 1
Cod. 129043 r =t ——
1 " — 240
Kit separador cajones ARVIS0LS
Cod. 129044
870
Cesto 832
Cod. 003353_100 e
Capacidad Carga (unid) TIR 20" 40"
168 72 152
s © G Seme ¢ W
N i LLEREER L LR ET I'
EERREARNESSEANLS v il
it |
ARV 150 CS PO LI LT ARV 150 CS PV
i | ERRNRENY
' Pharma P m”” ke } Pharma

N CEE— R ——

Cadigo Modelo Clase climatica Clase energética
800897_1100 ARV 150 CSPO Pharma 4 N.A.
800834_800 ARV 150CS PV Pharma 4 N.A.
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Caracteristicas Técnicas
ARV 350 CS PO | ARV 350 CS PV Pharma

- Dimensiones interiores
W480 x D500 x H1358 mm
- Interior y Exterior chapa plastificada blanca
(Skinplate)
- Aislamiento 50mm poliuretano base de agua
- Descongelacion automatica
- Frio ventilado
- Estantes movibles acero plastificado
5x (W475 x D470mm)
- Puerta reversible

Armario de Farmacia | Easy Line

Série 350

+2°C
(=) +8°C

Temperatura

- Puerta con retorno automatico

- Orificio para sonda externa

- lluminacion LED horizontal en el interior

- 4 deslizadores + 2 pies niveladores

- Cierre de Serie

- Alarma puerta abierta

- Alarma sonora y visual de temperatura (Superior
e inferior)

- Termostato de seguridad

Volumen
Lt

800903_700 ARV 350CSPOPH 600mm 700(+50)mm 1500mm 324 | 244

Codigo Largo Profundidad Altura

800905_600 ARV 350CSPVPH 600mm 700(+50)mm 1500mm 324 | 244

Peso
g
79|88

91| 101

Potencia

190w

200W

Tension
Frecuencia

230V - 50Hz

230V - 50Hz

Consumo

885 kwh/ano
kwh/year

985 kwh/ano

Estantes

5

s Opciones
Estante
Cod. 007122 |

Estante inox
Cod. 108666

Soporte estante
Cod. 004042_002
Kit cajon

Cod. 129043_1

Kit separador cajones
Cod. 129044

vl

Cesto
Cod. 003356_100

——
620

Capacidad Carga (unid)

ARV 350 CS PO

ARV 350 CS

mﬂ{ _[ /130

kwh/year

L
ruido

<50d8

<50dB

R 600a

R 600a

TIR | 20" | a0"
63 | 27| 57

 J Y- ™
IR i
boahbig atind
FARERE N
I R
(Rt N.Oi.l

Pharma iil{iﬂllli '
-
(11 _'II LE
Cadigo Modelo Clase climatica Clase energética
800903_700 ARV 350 CS PO Pharma a4 N.A.
800905_600 ARV 350 CS PV Pharma 4 N.A.

Pharma

ARV 350 CS PV

BIDBULIES
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Armario de Farmacia | Easy Line

Série 430 @ODEN

#2°C N MEDPHARMA
+8°C
Temperatura

Caracteristicas Técnicas

ARV 430 CS PO | ARV 430 CS PV Pharma

- Dimensiones interiores - lluminacion LED | Armario puerta vidrio
W477 x D470 x H1590 mm - Puerta opaca | Puerta vidrio
- Interior PS blanco - 4 rodillos + 2 niveladores
- Exterior chapa plastificada (Skinplate) - Cierre de Serie
- Aislamiento 50mm poliuretano base de agua - Termostato digital
- Descongelacion automatica - Orificio para sonda externa
- Frio ventilado - Alarma puerta abierta
- Estantes movibles - Alarma sonora y visual de temperatura
5 x (495x428mm) (Superior e inferior)
- Termostato de seguridad
Cadigo Largo  Profundidad Altura VoltLrnen P:gso Potencia Frzir:::zgia Consumo  Estantes :J'l“::: Gas
801047 ARVA430CSPOPH 590mm 600(+45)mm 1860mm 386|308 82|93  210W  230V-50Hz 52:mﬂ:“° 5 <65d8 RE00a
801048 ARVA430CSPVPH 590mm 600(+aS)mm 1860mm 386308 8798  220W  230V-50Hz ’35:;:!’:“" 5 <65dB  R600a
== Opciones 600 )
1 1
Estante L
Cod. 007010
E
¥
Embalaje madera ;
I
ARV 430 CS f
H o
} )
1970 # a
670 3
——
630 g
i
Capacidad Carga (unid) TIR | 20” | 40" B
63 |27 | 57 EI R

ARV 430 CS5 PO

1 Sharma ARV 430 CS PV

Pharma

Cadigo Modeio Clase climatica Clase energética
801047 ARV 430 CS PO Pharma 4 N.A.
801048 ARV 430 CS PV Pharma 4 N.A.




Armario de Farmacia | Easy Line
Série 450

E 3
() +8°C

Temperatura

BIDBULIE
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Caracteristicas Técnicas
ARV 450 CS PO | ARV 450 CS PV Pharma

- Dimensiones interiores - Puerta con retorno automatico
W480 x D500 x H1724 mm - Orificio para sonda externa
- Interior y Exterior chapa plastificada (Skinplate) - lluminacién LED horizontal en el interior
- Aislamiento 50mm poliuretano base de agua - 4 deslizadores + 2 pies niveladores
- Descongelacion automatica - Cierre de Serie
- Frio ventilado - Alarma puerta abierta
- Estantes movibles acero plastificado - Alarma sonora y visual de temperatura (Superior
5x(W475 x D470mm) e inferior)
- Puerta reversible - Termostato de seguridad
Cadigo Largo Profundidad ~ Altura VO'EE"}" P:‘o Patencia Fr:itﬂ::ln Consumo Estantes :ir:; Gas
800904_600 ARV 450 CSPOPH 600mm  700(+50)mm 186Smm 416|361 93103 210W  230V-50Hz 37:‘:::':'_:"" 5 <50dB R600a
800906_700 ARV 450 CSPVPH 600mm  700(+S0)mm 1865mm 416|361 105|115 220W  230V-50H: “fmf:"" 5 <50dB  R600a
= Opciones 700 ¢
L
|
Estante ] i
Cod. 007122
Estante inox : i
Cod. 108666 i
Soporte estante :
od. 004042_002
Kit cajén : :
Cod. 129043 _1 0 E
Kit separador cajones a =]
Cod. 129044 : :
ks ARV 450 CS : i
- 1
Cod. 003356_100 :
y 2025 : i
Embalaje madera " /730 : B3
—
620
Capacidad Carga (unid) TIR | 20" | 40"
63 27 57 ’
F\'L
|
i
(s
ARV 450 CS PO ' "'illiH ' ARV 450 CS PV
pharma mm 1] harma
[ I("l
I lllll llﬁi
———
Cédigo Modelo Clase climatica Clase energética
8003904_600 ARV 450 CS PO Pharma 4 N.A.
800906_700 ARV 450 CS PV Pharma 4 N.A.
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Armario de Farmacia | Easy Line B
Série 800 @OPEN i‘
+2°C %7 MEDPHARMA
(£) +8°C

Temperatura

Caracteristicas Técnicas
ARV 800 CS PO | ARV 800 CS PV Pharma

- Dimensiones interiores - 2 Puerta opaca | 2 Puerta vidrio
W1055 x D440 x H1430 mm - Puerta con retorno automatico
- Interior y exterior chapa plastificada (Skinplate) - Ruedas | 2 giratorias + 2 giratorias con freno
- Aislamiento 50mm poliuretano base de agua - 2 cierres de Serie
- Descongelacion automatica - Orificio para sonda externa
- Frio ventilado - Alarma puerta abierta
- lluminacion LED | Armario puerta vidrio - Alarma sonora y visual de temperatura
- Estentes movibles (Superior e inferior)
5x (1050 x 413mm) - Termostato de seguridad
Largo  Profundidad Altura V“'f:“’" ?:;? Potencia F;Zz’:::ia Consumo  Estantes
800755_200 ARV 800CSPOPH 1180mm 600(+45)mm 1980mm 765|585 148|170 4S0W  230V-50Hz 111“ ':‘:"""3“0' 5 <65dB R600a
wh/fyear
800668_200 ARVB00CSPVPH 1180mm 600{+dS)mm 1980mm 765|585 159|181 460W  230v-SoHz 1SS0 KWM/ane g <6548 R600a
== Opciones 1180 a5 —
: ® EEOE o )
Estante [ 078 i
Estante T _uj i
-
- m
Soporte Estante -
Cod. 004042_002 ]
- -
el At _ge 2 B H =
Kit iluminacion LED puerta a )
Cod. 129013 = = s Y
L ]
ARV 800 CS - -
Embalaje madera I |
2035
" /700 # @, —
b ” E
1200 T
Capacidad Carga (unid)_T'R [ 20" | 407 ﬁﬂ]
8 12 27
b 1055 440
—— S, l——~——-_____':m_
. — —-
| 1842 =2p=2: = H
o i ;;;t..{a ?
LB R e ||I : . 1 !
: LI P! - I
ARV 800 CS PO CRCE : ARV 800 CS PV
3 w s o |4 |
Pharma = | Pharma
" i
I 1

Cédigo Modelo Clase climatica Clase energética
800755_200 ARV 800 CS PO Pharma 4 N.A.
800668_200 ARV 800 CS PV Pharma 4 N.A.
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Farmacia | Advance Line (DIN 58345)

Linea compuesta por 4 modelos - Termostato de seguridad para
de diferentes dimensiones. evitar temperaturas por debajo
Linea compatible con la directiva de los +2°C.

DIN58345, que requiere: - Cierre en la puerta

- Temperatura de funcionamiento - Ruido inferior a 60db (A)

entre +2°C y +8°C. - Descongelacion automatica.

- Alarma visual y sonora para p

temperatura alta / baja.

- Mantener las alarmas visibles y
sonoras al menos 12h. en caso de
falta de corriente.

- Contacto para alarma remota.

@m i
— H

1 Termostato Linea Advance

2 Agujero para Sonda Externa

3 Cesto para interior

4 Sonda adicional para producto

5 Cajones p/ Serie 150 | 350 | 450

6 USB para retirar datos

7 Alarma remota Serie Advance

11
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Armario de Farmacia | Advance Line

Série 66 _\OPEN i‘

+2°C %’ MEDPHARMA
) +8°C

Temperatura

Caracteristicas Técnicas
ARV 66 CS PO | ARV 66 CS PV DIN

- Dimensiones interiores - Puerta reversible
W331 x D257 x H590 mm - Puerta con retorno automatico
- Interior termoformado blanco - Orificio para sonda externa
- Exterior chapa plastificada blanca (Skinplate) - Sonda adicional para temperatura de producto
- Aislamiento 50mm poliuretano base de agua - Fijacion trasera para suspension
- Descongelacion automatica - lluminacion LED horizontal en el interior
- Frio ventilado - 4 pies niveladores
- Estentes movibles acero plastificado - Cierre de Serie
5% (1050 x 413mm) - De acuerdo a los requisitos de la directiva DIN583345
Codige Largo  Profundidad Altura volrf'“ P::’ Potencia Frzitsc:nﬁ:m Consumo  Estantes :ﬂ]‘:ﬂ Gas
800901_1000 ARV 66CSPODIN 450mm  470(+40)mm 740mm 52|30 34|36  85W  230V-50Hz ”f\:‘::f:m 3 <45de  R600a
800902_700 ARVG6CSPVDIN 450mm  470(+40)mm 740mm 52|30 35|37  85W  230V-50Hz “fw"*‘_':,"'"::"“ 3 <45dB  R600a
2 510 :
=) Opciones =
. T —22 I
Estante pequeio T—G— ‘
Cod. 007121 —
[Ta)
Estante grande ) )
Cod. 007121_100
8
: g E %l g
Embalaje madera ~
ARV 66 CS - 4 ”
i a
770 I
/517 Lt
Py 331
351
Capacidad Carga (unid) _T'®|207 407
336 | 144 | 300
ST . e # .
e ¢ WES omrws. O ¢ RN
. (I ; ‘
| e ﬂﬁ‘f
'- . LI T
|
ARV 66 CS PO ARV 66 CS PV
DIN DIN
1
e c———————
Cadigo Modelo Clase climatica Clase energética
800901_1000 ARV 66 CSPO DIN 4 N.A.
800902_700 ARV 66C5 PV DIN 4 N.A.
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Caracteristicas Técnicas

)

ARV 150 CS PO | ARV 150 CS PV DIN

- Dimensiones interiores
W480 x D410 x H690 mm

- Interior y Exterior chapa plastificada (Skinplate)
- Aislamiento 50mm poliuretano base de agua
- Descongelacion automatica

- Frio ventilado

- Estantes movibles acero plastificado
2 x (475x385mm) + 1 x (475x245mm)

Cédigo

Estante pequeno
Cod. 007119

Estante grande
Cod. 007119_001

Estante inox
Cod. 108665

Soporte estante
Cod. 004042_002
Kit cajones
Cod. 129043

Kit separador cajones
Cod. 129044

Cesto

Largo

800897_1200 ARV 150 CSPODIN 600mm  600(+50)mm 835mm

800834_900 ARV 150CSPVDIN 600mm 600(+50)mm 835mm 122 | 105

=) Opciones

Volumen

Armario de Farmacia | Advance Line
Série 150
+2°C

+8°C

Temperatura

- Cesto W455 x D217 x H174mm

- Puerta reversible

- Puerta con cierre automatico

- Orificio para sonda externa

- Sonda adicional para temperatura de producto

- lluminacion LED horizontal en el interior

- 4 pies niveladores

- Cierre de Serie

- De acuerdo a los requisitos de la Directiva DIN 58345

Peso Tension Nivel

Profundidad  Altura Potencia ! Consumo Estantes Gas
Lt Kg. Frecuencia ruido
1221105 51|54 120w  230V-50Hz 660 kwh/ano 3 <a5dp R 600a
kwh/year
54057  130W  230V-50Hz “:w",““h"‘“ 3 <45d8  R600a
fyear
600
600 _ 410

CHEAEHARAERARAREERAS,
28 0580

Beeseseea5ee9020005898
R0eBEEEEE2EaR0R0808E

ARV 150 CS

ml}

0000000600000000000680

Cod. 003353_100 —
Interior Inox 150 250 480 240
Cod. 129045 632
Kit apilamiento blanco I |
Cod. 129032_100 612
Capacidad Carga [unid) _TIR | 20" | 40"
Embalaje madera 153 72 152
e @ ¢ mem M O o
4
|
|
k ARV 150 CS PO N ARV 150 G5 PV
DIN | DIN
e ————————————— —
Codigo Modelo Clase climatica Clase energética
800897_1200 ARV 150 CSPO DIN 4 N.A.
800834_900 ARV 150CS PV DIN 4 N.A.

13
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Armario de Farmacia | Advance Line

Série 350 @OPEN

+2°C ‘ MEDPHARMA
é +8°C

Temperatura

Caracteristicas Técnicas
ARV 350 CS PO | ARV 350 CS PV DIN
- Dimensiones interiores
W480 x D500 x H1358 mm
- Interior y xterior chapa plastificada (Skinplate)
- Aislamiento 50mm poliuretano base de agua
- Descongelacion automatica
- Frio ventilado
- Estentes movibles acero plastificado
5 x (W475 x D470mm)

- Cesto W480 x D350 x H200 mm

- Puerta reversible

- Puerta con cierre automatico

- Orificio para sonda externa

- Sonda adicional para temperatura de producto

- lluminacion LED horizontal en el interior

- 4 pies niveladores + 2 pies niveladores

- Cierre de Serie

- De acuerdo a los requisitos de la directiva DIN583345

Volumen Peso % Tension
LL Kg. AL Frecuencia
800903_800 ARV 350CSPODIN 600mm 700(+50)mm 1500mm 324|244 79|88  190W 230V -50Hz Bsf\_:‘m;‘:r"" 5 <50d8  R600a

985 kwh/ano
kweh/year

Consumo Estantes

Largo Profundidad  Altura

800905_700 ARV 350CSPVDIN 600mm 700(+50)mm 1500mm 324|244 191|101  200W 230V - 50Hz 5 <50dB R 600a

=) Opciones

Estante
Cod. 007122 |

Estante inox
Cod. 108666
Soporte estante
Cod. 004042_002
Kit cajones

Cod. 129043 _1

Kit separador cajones
Cod. 129044

Cesto TR
Cod. 003356_100 ARV 350 CS

Interior Inox 350
Cod. 129045_1 1660
730

Embalaje madera T :

Capacidad Carga (unid) TR 20" | 40" ?
63 | 27 | 57

g e

ARV 350 CS PO ARV 350 CS PV

DIN
DIN
Codigo Modelo Clase climatica Clase energética
800903_800 ARV 350 CS PO DIN 4 N.A.
800905_700 ARV 350 CS PV DIN 4 N.A.
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\ Armario de Farmacia | Advance Line
- ;.
|opEN ‘ Série 450
"%’ MEDPHARMA +2°C
5 +8°C

Temperatura

-
o
3
)
B

Caracteristicas Técnicas
ARV 450 CS PO | ARV 450 CS PV DIN

- Dimensiones interiores
W480 x D500 x H1724 mm
- Interior y Exterior chapa plastificada (Skinplate)
- Aislamiento 50mm poliuretano base de agua
- Descongelacion automatica
- Frio ventilado
- Estantes movibles acero plastificado
5 x (W475 x D470mm)

- Cesto W480 x D350 x H200mm

- Puerta reversible

- Puerta con cierre automatico

- Orificio para sonda externa

- Sonda adicional para temperatura de producto

- lluminacion LED horizontal en el interior

- 4 deslizadores + 2 pies niveladores

- Cierre de Serie

- De acuerdo a los requisitos de la Directiva DIN 58345

Cadigo Largo Profundidad  Altura Wolmen Peso Potancia Tenaibn Consumo Estantes Hivel Gas
LL Kag. Frecuencia ruido
800904_700 ARV4SOCSPODIN 600mm 700(+SO)mm 1865mm 416|361 93]103 210W  230v-SoHz . <WM/MO g <50d8  R600a
965 kwh/ano
800906_800 ARV4SOCSPVDIN 600mm 700(+S0)mm 1865mm 416|361 105|115 220w  230v-50Hz | SO 5 <50d8  R600a

== Opciones

Estante
Cod. 007122 |

Estante inox
Cod. 108666

Soporte estante
Cod. 004042_002

Kit cajones TR

Cod. 129043_1
Kit separador cajones

Cod. 129044
Cesto ARV 450 CS

Cod. 003356_100
: 2025
Interior Inox 450 I _Z;ao
Pt
620

LULLERLULER )

Cod. 129045_2

Embalaje madera

Capacidad Carga (unid) _TIR | 20" | 40" 500
63 | 27 | 57
[% s om
P ;;;.TE i
ARV 450 CS PO -'?'-‘-:Tﬂ{}_'_ ARV 450 CS PV
Ullii_“f DIN
- JIEaD,
iy
T ) e
i
——
S
i
_ Il“h.
\l : =
———
Codigo Modelo Clase climatica Clase energética
800904_700 ARV 450 CS PO DIN 4 N.A.
800906_800 ARV 450 CS PV DIN 4 N.A.
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S OPENRY

Laboratorio

Linea compuesta por 6 modelos
de 3 dimensiones diferentes.
Linea con Certificacion ATEX,
asegurando que los
equipamientos son indicados
para conservar productos
altamente inflamables o
explosivos en recipientes
cerrados de acuerdo ala
directiva 2014/34/EU.

El termostato controla las
alarmas necesarias para prevenir

MEDPHARMA

que el producto del interior se
deteriore.

El interior Sparkfree y los
componentes usados cumplen
las especificaciones ATEX para
garantizar toda la seguridad
clasificados como:

E 113/-GEx.h lIB.+ H2 T6 Gc

\ |
_————

1 Equipamiento ATEX —_
2 Cierre de Serie

3 Caja pl eliminacion de agua de
descongelacion

4 Soporte para pared Serie 66

5 Kit de apilacion Serie 150 — m
6 Tirador externo

7 Ventilador certificado ATEX Serie 450

17
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Armario de Laboratorio | ATEX

Série 66
+1°C
(:)+10°C
Temperatura
Caracteristicas Técnicas
ARV 66 CS PO LAB ATEX
- Dimensiones interiores

W333 x D300 x H590 mm
- Interior aluminio blanco

?” MEDPHARMA

- Puerta opaca y reversible, con cierre automatico
-4 pies niveladores

- Cierre de serie

- Alarma puerta abierta

E E:'cterior chapa plastiﬁf:ada blanca (Skinplate) - Alarma sonora y visual de temperatura (superior e inferior)
- Aislamiento 50mm poliuretano base de agua - Equipamiento Sparkfree, sin componentes eléctricos en el

- Descongelacion manual

- Frio estatico

- Estantes movibles acero plastficado
2 % (309%x275mm) + 1 x (309x150mm)

Cadigo Modelo Largo Profundidad  Altura L Kg

ARV 66 CS PO
LAB ATEX

‘w) Opciones

800901_700 450mm 510mm

Estante pequeno
Cod. 007124

Estante grande
Cod. 007124_100

Soporte estante
Cod. 004042_002

Embalaje madera

ARV 66 CS PO LAB

/517
=
462
IR

Capacidad Carga (unid) 334

interior

- Pueden almacenarse productos inflamables debidamente
embalados en el interior

- De acuerdo a los requisitos de la directiva ATEX 2014/34/EU

Volumen Peso Potencia Tenaibn Consumo Estantes Nivel Gas
. Frecuencia ruido

740mm 50|44 34136  65W  230V-50Hz s’fw",‘:\':::“" 3 <45d8  R600a

740
590

20" | 40"

144 | 300

—)
I
| J 1|
ARV 66 CS PO
] LAB ATEX
1
Codigo Modelo Clase climatica Clase energética
800901_700 ARV 66 CSPO LAB ATEX 4 N.A.
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Armario de Laboratorio | ATEX

NOPE N i‘ Série 66

”” MEDPHARMA 42°¢
(5)-24°C

Caracteristicas Técnicas Temperatura
ACE 66 CS PO LAB ATEX

oliojesoqge

- Puerta opaca y reversible, con cierre automatico
- Dimensiones interiores - 4 pies niveladores

W333 x D300 x H590 mm - Cierre de serie

- Interior aluminio blanco - Alarma puerta abierta
- Exterior chapa plastificada blanca (Skinplate) - Alarma sonora y visual de temperatura (superior e inferior)

- Aislamiento 50mm poliuretano base de agua - Equipamiento Sparkfree, sin componentes eléctricos en el
- Descongelacion manual

interior
- Frio estatico - Pueden almacenarse productos inflamables debidamente
- Estantes movibles acero plastficado embalados en el interior

2 x (309x275mm) + 1 x (309x150mm)

- De acuerdo a los requisitos de la directiva ATEX 2014/34/EU

Caodigo Modelo Largo Profundidad Altura Vol:ran P:‘ Potencia Fr:i?.:?::ia Consumo Estantes
ACE 66 CS PO 670 kwh/ano
800915_200 LAB ATEX 450mm 510mm 740mm 50 | 44 34|36 78W 230V - 50Hz kwh/year 3 <45dB  R600a
s Opciones 510 :
450
Estante pequefo ,.L,r |
Cod. 007124 o (B L j
i 1T j =
Estante grande i m—
Cod. 007124 _100
| e e | n
Soporte estante : e
Cod. 004042 _002 3 : g
Embalaje madera L] E tn
—_— 1 B—T
ARV 66 CS PO LAB I i
¢ = wn
- i
= ~
o
NOI . =
/517 @
I Jr — 1T
462

333

TIR | 20" | 40"

Capacidad Carga (unid) 3'36'] 144 | 300

Eens < (B

ACE 66 CS PO
; LAB ATEX
el
Céodigo Modelo Clase climatica Clase energética
B800915_200 ACE 66 CSPO LAB ATEX 4 N.A.
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Armario de Laboratorio | ATEX

Série 150 /®\1OPEN
A

5 s1°C ” MEDPHARMA
()+10°C

=
)
o
o
-y
o
o
= f
0

Temperatura

Caracteristicas Técnicas

ARV 150 CS PO LAB ATEX - Puerta opaca y reversible, con cierre automatico
- Dimensiones interiores - 4 pies niveladores

W480 x D410 x H690 mm - Cierre de serie
- Interior aluminio blanco - Alarma puerta abierta
- Exterior chapa plastificada blanca (Skinplate) - Alarma sonora y visual de temperatura (superior e inferior)
- Aislamiento 50mm poliuretano base de agua - Equipamiento Sparkfree, sin componentes eléctricos en el
- Descongelacion manual interior

- Frio estatico - Pueden almacenarse productos inflamables debidamente

- Estantes movibles acero plastficado embalados en el interior

2 x (W475xD385mm) + 1 x (W475xD245mm) - De acuerdo a los requisitos de la directiva ATEX 2014/34/EU

Volumen Peso Tension Cohsumo Estantes

di del P i I |
Codigo Modelo Largo rofundidad  Altura Lt (i

ARV 150 CS PO
LAB ATEX

S0 loah/ano S <45dB  R600a

800824_800 600mm  600(+50)mm 835mm 122 | 105 51|54 110w 230V - 50Hz bl

= Opciones T 1

Estante pequefio . .2
Cod. 007119

Estante grande
Cod. 007119_001

Soporte estante E
Cod. 004042_002

820

Kit apilamiento blanco
Cod. 129032_100

Embalaje madera

g

ARV 150 CS PO LAB

632
612

Capacidad Carga (unid) _TIR | 20" | 40"

168 | 72 | 152

ARV 150 CS PO
LAB ATEX

- = =}

Cadigo Modelo Clase climética Clase energética

800824_800 ARV150 CSPO LAB ATEX 4 N.A.
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Caracteristicas Técnicas
ACE 150 CS PO LAB ATEX

- Dimensiones interiores

W460 x D410 x H680 mm
- Interior aluminio blanco
- Exterior chapa plastificada blanca (Skinplate)
- Aislamiento 50mm poliuretano base de agua
- Descongelacion manual
- Frio estatico
- Estantes movibles acero plastficado

2 x (460x407mm) + 1 x (460x240mm)

Cédigo Modelo

ACE 150 CS PO
LAB ATEX

ws) Opciones

Estante pequeno
Cod. 007120

Largo Profundidad Altura

800911_200 600mm  600(+50)mm B35mm

Estante grande
Cod. 007120_001

Soporte estante
Cod. 004042_002

Cesto pequeio
Cod. 003353_100

Cesto grande
Cod. 003353

Kit apilamiento blanco
Cod. 129032_100

Embalaje madera

Armario de Laboratorio | ATEX
Série 150

-12°C
()-24°C

Temperatura

- Puerta opaca y reversible, con cierre automatico

- 4 pies niveladores

- Cierre de serie

- Alarma puerta abierta

- Alarma sonora y visual de temperatura (superior e inferior)
- Equipamiento Sparkfree, sin componentes eléctricos en el
interior

- Pueden almacenarse productos inflamables debidamente
embalados en el interior

- De acuerdo a los requisitos de la directiva ATEX 2014/34/EU

Volimen S0 Potencia fTension Consumo Estantes Nivel Gas
Lt Kg. Frecuencia ruido
115]106 45|51 78w  230V-SoHz 00 kwh/ano 4 <a5dB  R600a
kwh/year
g 600
I
I 11 [ 1
| o
& &
2 —
= 460 )

ACE 150 CS PO LAB

AW

612

TIR | 20" | 40"

Capacidad Carga (unid)
168 | 72 152

ACE 150CS PO
LAB ATEX

\_—#

Codigo

800911_200 ACE150 CSPO LAB ATEX 4

Modelo

Clase climatica Clase energética

N.A.

1
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Série 450

+1°C
+10°C

Temperatura

ollojeI0gE]

Armario de Laboratorio | ATEX

@ OPEN

N MEDPHARMA

Caracteristicas Técnicas

ARV 450 CS PO LAB ATEX - Puerta opaca y reversible, con cierre automatico
- Dimensiones interiores - 4 pies niveladores
W500 x D535 x H1724 mm - Cierre de serie
- Interior aluminio blanco - Alarma puerta abierta
- Exterior chapa plastificada blanca (Skinpiate) - Alarma sonora y visual de temperatura (superior e inferior)
- Aislamiento 50mm poliuretano base de agua - Equipamiento Sparkfree, sin componentes eléctricos en el
- Descongelacion manual interior
- Frio estatico - Pueden almacenarse productos inflamables debidamente
- Estantes movibles acero plastficado embalados en el interior
5x (W475 x D470mm) - De acuerdo a los requisitos de la directiva ATEX 2014/34/EU
Cédigo Modelo Largo Profundidad  Altura Volt‘r—nen P:;r.} Potencia Fr:iZ?::ia Consumo Estantes :‘i‘:; Gas
ARV 450 CS PO 980 kwh/ano
801026 200 " o\ 600mm 700 (+50)mm 187Smm 442358 93103  175W  230V-50Hz G 5 <50dB  RE600a
) Opciones 790 |
Estante [
Cod. 007122 ( [}
J200
Soporte estante \ /
Cod. 004042_002
Embalaje madera L
wn [ g ﬁ
ARV 450 CS PO LAB E o S
/130
— -3
620
, iy TR 207 407
Capacidad Carga (unid) 63 | 27 | 57
——__* W
i =
L ]
. ARV 450 CS PO
LAB ATEX
!
|
Cédigo Modelo Clase climatica Clase energética
801026_200 ARV450 CSPO LAB ATEX 4 N.A.
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\@jOPEN

7 MEDPHARMA

Caracteristicas Técnicas
ACE 450 CS PO LAB ATEX

Armario de Laboratorio | ATEX
Série 450

-12°C
(Y)-24°C

Temperatura

| g
)
=
o
o
o
=
o

- Puerta opaca y reversible, con cierre automatico

- Dimensiones interiores - 4 pies niveladores
W440 x D500 x H1690 mm - Cierre de serie
- Inlerif:nr aluminio blanco ) - Alarma puerta abierta
- Ea.(teno.r chapa plastiﬁt::ada blanca (Skinplate) - Alarma sonora y visual de temperatura (superior e inferior)
- Aislamiento 50mm poliuretano base de agua - Equipamiento Sparkfree, sin componentes eléctricos en el
- Descongelacion manual interior
- Frio estatico - Pueden almacenarse productos inflamables debidamente
- Estantes movibles acero plastficado embalados en el interior
5x (413 x 438 mm) - De acuerdo a los requisitos de la directiva ATEX 2014/34/EU
Codigo Modelo Largo Profundidad  Altura Volumen e Potencia Tensu';m_ Consumo Estantas Hivel Gas
Lt Kg. Frecuencia ruido
800920_300 “&;5:%” 600mm  700(+sO)mm 1875mm 355|307 97108 320W  230v-5ohz 1300 :‘,::': My <50d8  R290
=) Opciones -
Estante - E—-
Cod. 007122_100 &
Soporte estante M
Cod. 004042_002
Embalaje madera o
| | | o,
ACE 450 CS PO LAB ®
/
202{ | O
730
620
R T,
) .. TR | 20| a0
Capacidad Carga (unid) —3 (27 [ 57
___440

Cadigo Clase climatica

800920_300 ACE450 CSPO LAB ATEX 4

ACE 450CS PO
LAB ATEX

Clase energética

N.A.
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Linea Laboratorio | ATEX

o) ODENil

MEDPHARMA

~~——— - - -
ARV 66 LAB ACE 66 LAB ARV 150 LAB ACE 150 LAB ARV 450 LAB ACE 450 LAB

PN ATEX ATEX ATEX ATEX ATEX ATEX
Temperatura Temperature (°C) +1to +10 -12 to-24 +1to +10 -12to-24 +1to +10 -12to-24
Nivel Ruido Noise Level (dB) <45 <45 <45 <45 <50 <50
Consumo Consumption (kwh/year) 570 670 530 569 980 1300
Poténcia Power (W) 65 78 110 78 175 320
Frequéncia Frequency (Hz) 50 50 50 50 50 50
Tengdo Tension (V) 230 230 230 230 230 230

CONSTRUCCION

Dim. Exteriores Outer Dimensions (WxDxH) 450x470(+40)x740  450x470(+40)x740  600x600(+50)x835 600x600(+50)x835 600x700(+50)x1865 600x700(+50)x1865
Dim. Interiores Inner Dimensions (WxDxH)  333x300x590 333x300x590 480x410x690 460x410x680 500x535x1724  440x500x1690
Volume Bruto/Util Volume Gross/Net (Lts) 50 | 44 50 | 44 122 | 105 115 | 106 442 | 358 355 | 307

Peso Bruto/Util Weight Gross/Net (Lts) 34| 36 34|36 51|54 45 | 51 93 | 103 97 | 108
Material Exterior Outer Material Chapa Plastificada Branca White Plastic Coated Steel

Material Interior (nner Material Aluminio Branco White Aluminum

Isolamento Insulation (mm) 50 50 50 60 50 80
Refrigerante Refrigerant R600a R600a R600a R600a R600a R290
CONTROLADOR

Descongelagdo Defrost Manual

Alarmes Alta/Baixa Temperatura
High/Low Temperature Alarm

Alarme Porta Aberta Open Door Alarm

<
<
LY
N
<
L

Alarme Falha Sonda Probe Failure Alarm - = = = g -
Alarme Falha Corrente Power Failure Alarm = o = . - -
Conexdes Conections = = = = = =
Fechadura Lock v v v v v v
Termostato Seguranga Safety Thermostat - - - - c 4
Bateria para Controlador Battery Back Up - - " . . -
Buraco Sonda Externa Port Hole - - - - = -
Contacto p/ Alarme Remoto Dry Contact 5 § : = = @
Data Logger o & . = - 3
lluminacdo Led Led Light

Porta Reversivel Reversible Door

Sem Componentes Elétricos no Interior 7 v 7 o P v
Sparkfree Interior

Compativel com Compliant with ATEX 2014/34/EU

ALMACENAMIENTO

N.2 Prateleiras Shelves N.2 (Standard) 3 3 3 3 ] 5
Peso Max. | Prateleira Viax. Weight|Shelf (Kg) 2.8 2.8 7.3 7.3 8.9 89

5

Material Prateleira Shelf Material Ago Plastificado Plastic Coated Steel

N.2 Gavetas Drawer N.© (Standard/Max.) = " - - - -
Peso Max. | Gaveta Max. Weight | Drawer (Kg) = " - - - -
Material Gavetas Drawers Material - - - - = =
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Linea Advance

-OPENiI

MEDPHARM A
o | e
| =
L | iz
p = 15
1? j : | | ,.3[;

ARV 66 C5 PV ARVG66CSPO ARV150CSPV ARV 150CSPO ARV350CSPV ARV350CS5PO ARVA450CSPV ARV 450CSPO
DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN
- = === ]
+2t0+8 +2to+8 +2to+8 +2to+8 +2t0+8 +2to+8 +2to+8 +2to+8
<45 <45 <45 <45 <50 <50 <50 <50
785 775 767 660 985 885 965 877
85 85 130 120 200 190 220 210
50 50 50 50 50 50 50 50
230 230 230 230 230 230 230 230

450x470(+40)x740  450x470(+40)x740  600x600(+50)x835  600x600(+50)x835  600x700(+50)x1500 600x700(+50)x1500 600x700(+50)x1865 600x700(+50)x1865

331x257x590 331x257x590 480x410x690 480x410x690 480x500x1358 480x500x1358 480x500x1724 480x500x1724
52|30 52|30 122 | 105 122 | 105 324 | 244 324 | 244 416 | 361 416 | 361
35| 37 34|36 54 | 57 51| 54 91| 101 79 | 88 105 | 115 93 | 103
Chapa Plastificada Branca White Plastic Coated Steel!
Po!lesﬁreno‘:‘iﬂ::i,mspacto Branco Chapa Plastificada Branca White Plastic Coated Steel
50 50 50 50 50 50 50 50
R600a R600a R600a R600a RE600a R600a R600a R600a

Automatica Automatic

i v v v v v v v
v v v v v 'l v v
v v v Vi v N v v
v v v v v v v v

USB | WIFI | RS 485

“ Y < By 5 RY - B

< B < Bl s B <

N < IEE < Bl < =¥ <

18.3

-3
18.3

S S Bl < e S [ S

3
183

. l 3
18.3

= < N S I S RS S

<

& < =1 < Bl < S

S

S < Rl 4 B

ST Bl 0 BN e

DIN 58345

5 5 5 5
223 223 223 223

Ago Plastificado Plastic Coated Steel

-110 -]10 -11s 115
223 223 223 22.3

Aluminio Branco White Aluminum
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Linea Easy - OPENil

MEDPHARMA

" 5 s EE ||
N L

Modelo ARV36CSPV ARV36CSPO ARVE6CSPY ARVG66CSPO ARV150CSPV ARV 150CSPO

PH PH PH PH PH PH
Temperatura Temperature (°C) +2to +8 +2to+8 +2to+8 +2to+8 +2to+8 +2to +8
Nivel Ruido Noise Level (dB) <45 <45 <45 <45 <45 <45
Consumo Consumption (kwh/year) 626 616 785 775 767 660
Poténcia Power (W) 85 85 85 85 130 120
Frequéncia Frequency (Hz) 50 50 50 50 50 50
Tengdo Tension (V) 230 230 230 230 230 230

CONSTRUCCION
Dim. Exteriores Outer Dimensions (WxDxH) 450x470(+40)x540  450x470(+40)x540  450x470(+40)x740  450x470(+40)x740  600x600(+50)x835  600X600(+50)x835
Dim. Interiores Inner Dimensions (WxDxH)  331x257x391 331x257x391 331x257x590 331x257x590 480x410x690 480x410x690

Volume Bruto/Util Volume Gross/Net (Lts) 30|20 30|20 52|30 52|30 122 | 105 122 | 105
Peso Bruto/Util Weight Gross/Net (Lts) 30|32 31|33 35|37 34|36 54 | 57 51| 54
Material Exterior Outer Material Chapa Plastificada Branca White Plastic Coated Steel

Material Interior [nner Material Poliestireno de Alto Impacto Branco White HIPS \.ﬁ.‘hhai:': ;':::f;:g:;’::’::l
Isolamento Insulation (mm) 50 50 50 50 50 50
Refrigerante Refrigerant R600a R600a R600a R600a R600a R600a

CONTROLADOR

Descongelagdo Defrost Automatica Automatic
Alarmes Alta/Baixa Temperatura

High/Low Temperature Alarm v v 2 v
Alarme Porta Aberta Open Door Alarm v v v v v v
Alarme Falha Sonda Probe Failure Alarm - - = = - =
Alarme Falha Corrente Power Failure Alarm - - - = B &
Conexdes Conections - - - = - =
Fechadura Lock v v v v v v
Termostato Seguranga Safety Thermaostat v v v v

Bateria para Controlador Battery Back Up “ - " a . .
Buraco Sonda Externa Port Hole v v v v v v

Contacto p/ Alarme Remoto Dry Contact - - - . - -

Data Logger = = = = = =
lluminagdo Led Led Light

-

Porta Reversivel Heversible Door

<
'\
G
B
=
<

N.2 Prateleiras Shelves N.2 (Standard) 2 2 3 3 3 3
Feso Mar./ ™ avalsivara . Weight|Shelf (Kg) 7 7 7 7 18.3 183
Material Prateleira Shelf Material Ago Plastificado Plastic Coated Steel

N.2 Gavetas Drawer N.2 (Standard/Max.) - - - - -13 -13
Peso Max. | Gaveta Max. Weight | Drawer (Kg) - - - - 18.3 18.3
Material Gavetas Drawers Material = E 2 & Aluminio Aluminum
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Linea Easy

@ OPEN

MEDPHARMA

“— S——
ARV 350CSPV ARV3S50CSPO ARV430CSPV ARV430CSPO ARV4S0CSPV ARVAS50CSPO ARV BODCSPV ARVB00CSPO

PH PH PH PH PH PH PH PH
T T———
+2to+8 +21to +8 +2to+8 +2to+8 +2to +8 +2t0+8 +21t0+8 +2to+8
<50 <50 <65 <65 <50 <50 <65 <65

985 885 732 522 965 877 1580 1270
200 190 220 210 220 210 460 450
50 50 50 50 50 50 50 50
230 230 230 230 230 230 230 230

600x700(+50)x1500  600x700(+50)x1500 590x600(+45)x1860 590x600(+45)x1860 600x700(+50)x1865 600x700(+50)x1865 1180x600(+45)x1980 1180x600(+45)x1980
480x500x1358 480x500x1358 477x470x1590 477x470x1590 480x500x1724 480x500x1724 1055x440x1430  1055x440x1430

324 | 244 324 | 244 386 | 308 386 | 308 416 | 361 416 | 361 765 | 585 765 | 585
91 | 101 79 | 88 8798 82|93 105 | 115 93 | 103 159 | 181 148 | 170
Chapa Plastificada Branca White Plastic Coated Steel

g:zr: I:m:e?::'::l Poliesﬁrenom::l::::lspacto e Chapa Plastificada Branca White Plastic Coated Steel
50 50 50 50 50 50 50 50
R600a R600a R600a R600a R600a R600a R600a R600a

Automatica Automatic
v v v

v v v v v v v v

~
N
A

v v v v i
v v
v v v v v v v v
v v
v v v ) v WV v i
5 5 5 5 5 5 5 5
223 223 21.2 21.2 223 223 43.4 434

Ago Plastificado Plastic Coated Steel

-110 -] 10 - - -l1s -115 - -
22.3 22.3 - - 22.3 223 - -
Aluminio Aluminum - - Aluminio Aluminum - -
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Grifos

- Equipamientos indispensables en zonas de - Opciones que responden a varias necesidades
preparacion, lavado y todas que carezcan de de clientes, consonante al espacio y utilizacion.

M.

T

L.,, ‘
GR310E GR315E GR139.3+GR 121F HOSP-H1 GC.T7917
Codigo Modelo Agua caliente | fria Grifo con boca Aplicacion
09080080 Torneira GR 310 E Sim Nao Bamin 114t
orktop | 1 Hole
” Bancada | 1 Furo
719026 Torneira GR 315 E Sim Sim Warktop | 1 Hole
719034_001 Torneira GR 139.3 + GR 121 F sim sim | 918mm o T AP
round | Footswitch
719049_002 Torneira HOSP-H1 | Uso Hospitalar Sim Nio ﬁ;‘:::i'l 2508
719026_010 Torneira GC.T7917 Sim Nao f:u"r:‘:l: 'l S
Torneira GC.T7917 - Altura Maxima = 536mm
Lavamanos
- Para espacios publicos o privados, los lavamanos - Pedal tipo palanca con mezclador monopedal dos
dan respuesta a las especificaciones de cada aguas, regulador de temperatura y valvula anti
espacio. retorno
- Acero inox - Modelo de pared con pulsador de rodilla con
- Recipiente en acero inox temporizador
LVM loelho | C12007007_000
LVM Pedal | C12007009_000
{ i
'-4,?_

Uy
Dimension W385 x D385 x H375mm Dimension W385x D385 x H910mm

Fregadero 310x260x140mm

Fregadero 310x260x140mm
‘ Peso 8Kg

Peso 4,6Kg

> T T

7] |
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Cubos de deshechos

sonnaN

- Para espacios publicos o privados, los cubos de
deshechos dan respuesta a variadas situaciones y
espacios

- Cubos activados por pedal como alternativa

- Posibilidad de tapa movible

- Opcion con y sin ruedas

- Modelos BLM en acero inox

- Modelos 80, 120 y 240 Its. en plastico resistente

BLM 50L + P | 702045_004

r -
Dimension @395 x H580mm
Capacidad 50Lts
Peso 6Kg
v
BLM 50L | 702045_005
- . .
_ e
- Dimension @395 x H580mm

Capacidad 50Lts
Peso 6Kg

BLM 95L + P | 702045_006

Dimension ©460 x HE60mm

Capacidad 95Lts
Peso 10Kg

BLM 95L + P | 702045_007
- =
==

—

R
Dimension 9460 x H660mm
Capacidad 95Lts

s Peso 8Kg
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Soportes Higienizantes

Soporte para dispensador hidrogel - modular

CARACTERISTICAS: ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

- Acero decapado MODULARES:

- Lacado con imprimacion anticorrosiva - Tapa para papelera con accionamiento de

- Pintura polimérica de alta densidad y pedal

resistencia a intemperie - Soporte informativo superior, sobre soporte
- Color blanco de hidrogel

- Modelo base: peana + soporte hidrogel - Papelera

complementable con accesorios - Soporte caja de guantes

- - Sujecion de gel por tiras de velcro adaptable - Caja de guantes de acero para servicio a

a diferentes medidas de gel granel

SOPORTE COMPLETO BASICO
* Peana
* Soporte de hidrogel
* Soporte de caja de guantes

* Papelera

MODELO SPH2

MODELO SPH3

QPENEY

SOPORTE DE PIE
* Peana

* Soporte de hidrogel

SOPORTE DE PARED
* Soporte de hidrogel pequeno con fijacion a pared
o cristal por cinta doble cara industrial (hasta 80 kg.
de presion)
* Tornilleria y huecos complementarios para fijacion al

soporte - Opcional
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Condiciones de venta y garantia

Las relaciones comerciales entre Olitrem, S.A. / Open Medpharma y sus clientes se rigen
en base a las condiciones de venta a seguir especificadas, las cuales son consideradas
aceptadas al solicitar un pedido.

Pedidos:

Todos los pedidos realizados deberan ser formalizados por escrito, mencionando
obligatoriamente el codigo del articulo y su designacion. No seran aceptados pedidos
verbales. Los plazos de entrega seran siempre indicados a titulo estimativo, pudiendo ser
alterados por motivos de fuerza mayor o ajenos a nuestra voluntad, no pudiendo su no
cumplimiento constituir causa justificativa de anulacion del pedido, indemnizaciéon o
compensacion por cualquier prejuicio.

Precios: '
Los precios indicados son precios de venta al PUBLICO.

Logistica:
Los precios de venta incluyen los gastos de transporte en Peninsula.

Garantia:

La garantia es valida por un periodo de 2 afos para los productos producidos por Olitrem
S.A./ Open Mediapharma.

La garantia tiene inicio a partir de la fecha de adquisicion, por el control del nimero de
serie del articulo.

De la garantia se excluye:

Parrillas, vidrios, piezas eléctricas ou electronicas (sensibles a los problemas de
variacion de tensiones), errores de instalacion o montaje, danos causados por el
transporte, mala utilizacion / mantenimiento deficiente.

Asistencia técnica:

Los equipos servidos por Open Comercializacion Norte, S.L. seran atendidos por nuestros
propios técnicos o empresas de asistencia técnica asignadas. Todo ello durante el
periodo de garantia.

Otros:
A Olitrem se reserva el derecho de alterar el sistema de fabricacion, tablas de precios y/o
estas condiciones sin aviso previo.

Reserva de propiedad:

Hasta el integral pago del valor de los bienes constantes de las facturas la plena
propiedad de los mismos bienes continuara en nuestra titularidad exclusiva,
transfiriéndose para el cliente solo con efectividad a tal pagamiento.

Hasta el integral pagamiento, el cliente detendra los bienes en causa como poseedor en
nombre ajeno.

info@openorte.com | +34 981060461
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