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Somos una compania comercial de venta al Mayor y representacién para los canales
electrodoméstico y ferreteria a nivel nacional.

Distribuimos nuestras Marcas Propias OPEN, OPEN CHEF y OPEN MEDPHARMA, ademads de las
marcas COMGAS, ELNA, BROTHER, ALZA, MEIRELES y MAGIC VAC.
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NUESTRA DISTRIBUCION

- Distribuimos para Espaia y Portugal la Marca MAGIC VAC ( Fabricante Italiano de Envasadoras
de Vacio y Consumibles de Envasado)

- Fabricamos y Distribuimos para Espana Menaje En Acero Lineas Doméstica y Profesional de
gran calidad, con nuestra marca OPEN CHEF.

- Representamos para Galicia, Asturias y Catilla-Leén la marca Meireles, lider en el mercado de
cocinas de gas.

- Distribuimos para Espana Electrodomésticos Profesional - Bar - con Nuestra Marca OPEN CHEF.
- Distribuimos en Espafiay Portugal la marca Magic-Care (Salud y bienestar)

- Distribuimos en Galicia, Asuturias, Leén y Zamora la Marca BROTHER ( Fabricante Japonés de
Maquinas de Coser)

- Distribuimos en Galicia, Asturias, Leén y Zamora la Marca ALZA ( Fabricante Espanol de
Menaije)

iiDisponemos de Servicio técnico propio y reparamos Mdquinas de
Coser y Envasadoras de Vacio de todas marcas!!
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LAS VENTAJAS DEL
ENVASADO AL VACIO

Alimentos frescos hasta

5 veces mds

Mdaxima vida Util
con mdaxima frescura.

El envasado al vacio de los alimentos, eliminando asi el aire/oxigeno, significa conservar
naturalmente las propiedades organolépticas (sabor y apariencia) durante mas tiempo y, en
consecuencia, mejorar la calidad de los alimentos conservados.

AHORRO ECONOMICO

FLEXIBILIDAD Y
SANIDAD

PRACTICO

El sistema de envasado al vacio le permite comprar productos con
menos frecuencia y en mayores cantidades, incluso durante las
temporadas cortas, evitando perder tiempo y, especialmente,
desperdiciar alimentos que se han estropeado.

El envasado personalizado de alimentos como carne, embutidos,
qgueso, alimentos precocinados, arroz, pasta y galletas utilizando las
bolsas o contenedores especificos le permite optimizar el espacio de
almacenamiento. Esto garantiza la mdxima conservacién en
condiciones higiénicamente ideales, eliminando la contaminacién
cruzada entre diferentes productos.

El sistema de envasado al vacio de alimentos le permite primero
cocinar alimentos en grandes cantidades, luego dividirlos en
porciones para mantener en el refrigerador o congelador,
anadiendo hierbas o especias silo desea. A continuacién, se pueden
descongelar directamente por ebullicién o en el microondas.

TABLA DEL TIEMPO DE
CONSERVACION EN DIAS

Los datos contenidos en la
tabla son el resultado de un
andlisis realizado en
colaboracién con AITA (Prof.
Luciano Piergiovanni - Catedra
de "Tecnologias de
acondicionamiento y
distribucién de productos
agroalimentarios" de la
Universidad de Milan)

FRIDGE IN NORMAL STORAGE VACUUM STORAGE
+5°C CONDITIONS USING MAGIC VAC®
3-4 8-9
X 1-3 4-5
15 - 20 25- 60
7-15 24-40
o 1-3 7-10
@;@y 5.7 14 -20
FREEZER (Cr 120-180 450 - 600
e < 90 - 120 300 - 360
% 240 - 300 540 - 720
PANTRY o 1-2 6-8
rsc 120 - 180 360 ‘




OPEN NORTE te ofrece la experiencia de 20 afos en la familia de
envasado al vacio, con la que puedes alargar la conservacién de tus E NVASAD O
alimentos, garantizando textura, sabor y propiedades alimenticias

durante mayor tiempo.

V £
En_ OPEN NORTE te equipamos con los accesorios necesarios para AL VAC I o
sacarle el méximo partido a nuestras envasadoras de fabricacién

italiana: Bolsas Gofradas de disefio propio patentado, Rollos y

Recipientes. * Potencia
Somos una marca de referencia en los Canales de Distribucion  Robustez

Electrodoméstico, Ferreteria'y también en el Sector de Hosteleria a 4 e
través de nuestra marca OPEN CHEF. ¥ SImPIICIdad

OPEN 1/ CHEF

MADE IN

ITALY

Caracteristicas Técnicas:

- Envasadora Profesional

- Carcasa de PV.C.

- Fdcil de usar con 2 pulsadores: Envasado y sellado.

- Configurable tiempo de Sellado

- Configurable : Modo Automatico y Manual — Predeterminado en Modo Automdtico
- Opcioén recipientes

- Barra de sellado con sistema de enfriamiento de alta resistencia

- Indicador de vacio analégico, por Manémetro de aguja

- De conformidad con la Directiva de ahorro de energia EuP

Puede ser usada con bolsas y rollos de las siguientes medidas:

—
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OPEN {-)CHEF

MADE IN

ITALY

Caracteristicas Técnicas:

- Envasadora Profesional

- Carcasa de Acero Inoxidable

- Fdcil de usar con 2 pulsadores: Envasado y sellado.
- Configurable tiempo de Sellado

- Configurable : Modo Automatico y Manual — Predeterminado en Modo Automadtico
- Opcioén recipientes

- Barra de sellado con sistema de enfriamiento de alta resistencia

- Indicador de vacio analégico, por Manémetro de aguja

- De conformidad con la Directiva de ahorro de energia EuP

Puede ser usada con bolsas y rollos de las siguientes medidas:

_
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MADE IN

ITALY

Caracteristicas Técnicas:

- Envasadora Profesional

- Carcasa de Acero Inoxidable

- Facil de usar con 2 pulsadores: Envasado y sellado.

- Configurable tiempo de Sellado

- Configurable : Modo Automatico y Manual - Predeterminado en Modo Automético
- Opcién recipientes

- Barra de sellado con sistema de enfriamiento de alta resistencia

- Indicador de vacio analégico, por Manémetro de aguja

- De conformidad con la Directiva de ahorro de energia EuP

Puede ser usada con bolsas y rollos de las siguientes medidas:

—
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PRESTIGIO
ITALIANO

MAGICVAC

IL VERO SOTTOVUOTO

The original vacuum sealing system




JUMBO JUMBO
40 30 PLUS

4 ESTRUCTURA Acero inoxidable Acero inoxidable

o

wown

‘C O 54 (L) 31,5 (W) x  |41,5 (L) 24,5 (W) x

2 .2 DIMENSIONES 26(H) cm 12,5(H) cm

S«

.

8 PESO 12,4 Kg 5 Kg
VOLTAGE 220-240 50Hz 220-240 50Hz
POTENCIA DE ENTRADA 380 W 130 W
LONGITUD BARRA SELLADO 435 mm 340 mm
TIPO DE BOMBA Doble bomba Doble bomba
CAUDAL NOMINAL BOMBA 31,5 I/min 28 I/min

[%2)

£, VACiO MAXIMO -0,95 bar -0,90 bar
L o

c O

-g S SOPORTE DE ROLLO Si -

oQ

S BANDEJA A PRUEBA DE LIQUIDOS si Si
FILTRO DE AIRE si si
CIERRE DE TAPA Automadtica Manual
APERTURA DE TAPA Automadtica Manual
PANEL DE CONTROL Automatica Manual
CICLO DF SELLADO si si
AUTOMATICO ! '

o PULSADO DE VACiO si si

S

E AJUSTE DE SELLADO Si Si

L
FUNCION PULSADO DE VACIO Si si
NIVEL DE CONTROL DE VACIiO Si Si
BOLSAS MAGIC VAC Max 40 cm Max 30 cm

8

§ ROLLOS MAGIC VAC Max 40 cm Max 30 cm
[0]

o

2 CONTENEDORES MAGIC VAC si si




MAXIMA 2

AXOLUTE

CHAMPION

GENIUS

FUTURA

ELITE 300
PLUS

ENVASADO AL VACiO

Automatica
2 velocidades

Avutomadtica
2 velocidades

Avutomadtica

Avutomadatica

Automdtica

Avutomadtica

INICIO DE SELLADO

Automadatica

Avutomadtica

Avutomadtica

Automadtica

Automadatica

Automadatica

o manual o manual o manual o manual o manual o manual
Anjustable Anjustable . . . .
TIEMPO DE SELLADO (3 niveles) (3 niveles) Fijo Fijo Fijo Fijo
ACTISEAL 3D Si Si No No No No
LUZ LED SELLADO Si Si Si Si Si Si
ESTADO DE VACIiO Digital 4 LED Digital 2 LED Indicador de luz LED Indicador de luz LED
VENTANA TRANSPARENTE . .
ILUMINADA Si Si No No No No
TAPA Avutomadatica Automaética Manual Manual Manual Manual
SISTEMA DE BLOQUEO
Y DESBLOQUEO @ Si Si No No No No
FUNCION MARINADO RAPIDO Si No No No No No
FUNCION PULSO VACiO Si Si Si No No No
PUERTO PORTAMANGUERAS
PARA CONTENEDORES DE VACIO Si Si Si Si Si Si
CAMARA DE VACIO A PRUEBA
DE LiQUIDOS Si Si Si Si Si Si
BANDEJA INTERIOR A PRUEBA
DE LiIQUIDOS Si Si Si No Si Si
PORTA RODILLOS CON Si Si
CORTADOR DE BOLSAS con tapa proteccion |con tapa proteccion No No No No
AUTO PROTECCION TERMICA . . . . . A
DE SEGURIDAD Si Si Si Si Si Si
TIPO DE BOMBA Doble bomba 1 bomba 1 bomba 1 bomba 1 bomba 1 bomba
CAUDAL NOMINAL DE LA
COMBA (APROX) 18 I/min 15 I/min 13 I/min 10 I/min 10 I/min 11 I/min
VALOR DE VACIO DE LA
BOMBA (APROX) -0.87 bar -0.85 bar -0.85 bar -0.85 bar -0.8 bar -0.80 bar
POTENCIA DE ENTRADA 130 w 130 w 130 w 300 w 140 w 140 w




ENVASADORAS PROFESIONALES

Caracteristicas técnicas:

- Barra Sellado 40 cm

- Bomba Auto Engrase

- 32 L. / Minuto

- 380 w de Consumo

- Porta Rollos Opcional

- Potente extraccién de aire con una doble bomba auto lubricante
- Nivel de vacio de la bomba en la barra - 0,95 bares

- Max. salida en vatios: 380 (aprox)

- Adecuado para uso intensivo

- Peso: 11.2 Kg

- Sistema patentado de bloqueo y desbloqueo

- Panel impermeable con controles multifuncién Soft Touch
- Indicador de vacio analégico

- Puerto de la manguera (para contenedores, tapas, etc.)

- Interruptor con toma de corriente para cable de alimentacion . e
MaAgic Vac

desmontable _ o o Al PROFESSIONAL
- Barra de sellado con sistema de enfriamiento para uso intensivo

- Bandeja lavable a prueba de liquidos desmontable
- Filtro para proteger la bomba contra las impurezas

17 11,2

54
31,5 /cm C €

MODELO JUMBO 30 PREMIUM

Caracteristicas técnicas:

- Estructura en acero inoxidable

- Rendimiento profesional garantizado por el

potente bomba doble

- Fdcil de usar con palancas de enganche autobloqueantes

- Configuracién de triple sello: comida seca, alimentos humedos y muy
comida humeda

- Ciclo completamente automdtico

- Ciclo manual con funcién de sellado instantédneo

para alimentos fragiles

- Opcién de sellado especial para bolsos personalizados

- Ciclo especifico para crear vacio en contenedores

- La parte superior se puede separar para facilitar la limpieza

- Bandeja recolectora de liquido extraible apta para lavavaijillas
- Barra de sellado de alta disipacién de calor

- Cumple con la Directiva ErP sobre energia

consumo

- Adecuado para uso intensivo

- Automadtica

- Doble Bomba

- Inox

- Regulaciones Digitales: Tiempo, Potencia, efc...
- 30 cm. Sellado

- 0,90 Bares

- 28L. / Minuto

-130w




ENVASADORAS SEMIPROFESIONALES MODELO MAXIMA2

Caracteristicas técnicas:

- Una bomba doble extra potente asegura una

nivel profesional de rendimiento y vacio

- Ventana de inspeccion patentada, para la colocaciéon correcta de la
bolsa de pléstico

- Bandeja colectora de liquido removible patentada, apta para
lavavaijillas

- Practico de usar, con las palancas del sistema de bloqueo y desbloqueo
lateral y teclado multifuncién resistente al agua

- Funcién triple sellado: comida seca, comida humeda y comida muy
homeda

- Incluye dispensador y cUter para rollos

- Velocidad de aspiracién doble para la maxima flexibilidad en el uso
- Ciclo completamente automadtico

- Ciclo manual con funcién de sellado instantdneo para alimentos
fragiles y delicados

- Opcién de sellado especial para bolsos personalizados

- Ciclo especifico para crear vacio en contenedores

- Funcién PULSE: pulsamos el accionamiento de la bomba el tiempo

deseado ®

- Automdtica / - Doble Bomba / - Porta Rollos / - 130 w
- Regulaciones Digitales: Tiempo, Potencia, etc...
- 30 cm. Sellado / - 0,87 Bares - 18L. / Minuto

Puede ser usada con bolsas

" 4
de las siguientes medidas: o —_—

Technical specifications on page 20

MODELO AXOLUTE

Caracteristicas técnicas:

- Bomba potente que crea un nivel de vacio comercial

- Ventana de busqueda patentada para la colocacion correcta de la
bolsa de plastico

- Bandeja colectora de liquido removible patentada, apta para
lavavaijillas

- Practico de usar, gracias a las palancas laterales del sistema de
bloqueo y desbloqueo y la multifuncién

teclado a prueba de agua

- Dos modos de sellado: comida seca y comida humeda

- Velocidad de aspiracién doble para la méaxima flexibilidad en el uso
- Ciclo completamente automadtico

- Ciclo manual con funcién de sellado instantaneo para alimentos
delicados

- Opcién de sellado especial para bolsos personalizados

- Ciclo especifico para crear vacio en contenedores

- Base desmontable - Lavable ®

- Automatica

- Bomba de Pistén

- Regulaciones Digitales: Tiempo y Potencia
- Incluye Porta Rollos

- Incluye dispensador y citer para rollos

- 30 cm. Sellado

- 0,85 Bares

- 15L. / Minuto

- 130 w.

Puede ser usada con bolsas n 3,80

. . . . A
deJI:: su‘:;Juzl:nherggedldas. o E c E C@US Gs

Technical specifications on page 28
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ENVASADORAS SEMIPROFESIONALES

MODELO CHAMPION

Caracteristicas técnicas:

Automatica.

Bomba de Pistén.

Regulaciones Digitales:

Modo PULSE (Patentado Magic VAC).
Regulacién especifica para envasado en
recipientes.

Modo sellado sin accionamiento de la bomba.
Portarrollos.

30 cm. Sellado.

0,85 Bares.

13L. / Minuto.

130 w.

Puede ser usada con bolsas
de las siguientes medidas:

V15 V20 LB

8 8 2.30
39 | 39
15 /cm 155 cm m c@us Gl_',

MODELO GENIUS

Caracteristicas técnicas:

- Bomba potente que crea un nivel de vacio comercial

- Ciclo completamente automadtico

- Ciclo manual con funcién de sellado instantaneo para alimentos
delicados

- Ciclo para crear vacio en contenedores

- Bloqueo de presion fécil de usar

- Teclado resistente al agua multifuncién

- Indicador de vacio en progreso

- Indicador de sellado en progreso

- Cdmara de vacio con bandeja de recogida de liquidos

- Barra de sellado profesional con disipador de calor

- Compartimento de almacenamiento de cable integrado

- Automadtica

- Autoventilada

- Bomba de Pistén

- Regulaciones Digitales
- 30 cm. Sellado

- 0,85 Bares

- 15 L. / Minuto

-300 w

- Colores: Rojo y plata

Puede ser usada con bolsas 10 3,15

de las siguientes medidas: 14 cm39 E CE
Vi V1 S

Technical specifications on page 28




ENVASADORAS DOMESTICAS MODELO FUTURA

Caracteristicas técnicas:
- Automadtica

- Sellado manual

- Bomba de piston

- 30 cm. Sellado

- 0,80 Bares

- 11L. / Minuto

-170 w

Puede ser usada con bolsas
de las siguientes medidas:

Vi3 V2 /B

MODELO ELITE 300

Caracteristicas técnicas:

- Automatica

- Sellado manual

- Bomba de pistén

- 30 cm. Sellado

- 0,80 Bares

- 11L. / Minuto

-170 W

- Base desmontable - Lavable ®

Puede ser usada con bolsas 0 1.70
de las siguientes medidas: 38.

V15 /0 VB v B e Ee

Technical specifications on page 21







EXCELENCIA




ENVASADORAS SEMI PROFESIONALES MODELO 250 PREMIUM

Caracteristicas técnicas:

- Totalmente automaética

- Potencia maxima 400 watios

- Caudal de vacio de la bomba 20 I./minuto

- Presion de vacio maxima: 0,9 bar

- Barra de sellado: Doble de 3 mm de grosor y 280
mm de longitud.

- Proceso de vacio y sellado automatico y manual con
selector de sellado (de 0 a 10 s)

- Vacio en bolsas gofradas, tarros y recipientes acero inox
(vac Norm)

- Dimensiones: 370 x 255 x 120 mm

MODELO 320 NEVADA

Caracteristicas técnicas:

- Funcionamiento: Automadtico

- Uso: Profesional y Doméstico.

- Tipo de envasado: Envasado con bolsas, rollos y recipientes.

- Color: Cromo negro.

- Peso (kg.): 6

- Dimensiones (cm.): 43x28x12

- Nivel de vacio (bares): 0,9

- Caudal de la bomba: 22 litros/minuto.

- Potencia maxima (W): 800

- Voltaje (v): 220/240v

- Funciones: Envasado automatico con botén de sellado manual.
Funcién sélo manual 6 automatico. Indicador luminoso de
niveles de presion. Interruptor de variacién de tiempo de sellado
(10 NIVELES — Manual). Interruptor envasado marinados.
Indicador luminoso de sellado. Bomba de Pistén.
Vacuémetro/Manémetro profesional de presién analégico.
Carcasa ABS. Cierre de la tapa magnético patentado. Triple
sellado con barra de 32 cm. Filtro protector de liquidos
desmontable. 230w./50Hz.

- Barra de sellado triple

12



ENVASADORAS PROFESIONALES MODELO S-LINE 350C

Caracteristicas técnicas:

- Totalmente automética

- Barra de sellado triple de 350mm.

- Succién automatica y manual

- Sellado automdtico y manual

- Indicador de sellado

- Tiempo de sellado ajustable de 1 a 12 segundos
- Indicador de vacio profesional

- Presién de vacio ajustable hasta 0.925 bar (aprox)
- Capacidad de succién de 27 L/min.

- Apertura de cdmara automaética

- 2 puertos para accesorios

- Construida en acero inoxidable

- 4 pies antideslizantes

- Voltage: 220/240v

- Potencia maxima: 700W

- Dimensiones: 475mm x 280mm x 115mm

- Peso: 9.7Kg.

Triple soldadura Controf de Sellado

Filtro Proteccion Toma Accesorios Medidor de depresion

MODELO S-LINE 460C

Caracteristicas técnicas:

- Totalmente automética

- Barra de sellado triple de 460mm.

- Succién automdtica y manual

- Sellado automatico y manual

- Indicador de sellado

- Tiempo de sellado ajustable de 1 a 12 segundos
- Indicador de vacio profesional

- Presion de vacio ajustable hasta 0.925 bar (aprox) |
- Capacidad de succién de 30 L/min. ,

- Apertura de cdmara automdtica *\
- 2 puertos para accesorios

- Construida en acero inoxidable

- 4 pies antideslizantes

- Voltage: 220/240v / 50-60 Hz

- Potencia maxima: 800W

- Dimensiones: 620mm x 290mm x 140mm
- Peso: 13,5Kg.

13



ENVASADORAS PROFESIONALES MODELO $-LINE 550C

Caracteristicas técnicas:

- Totalmente automética

- Barra de sellado triple de 550mm.

- Succién automatica y manual

- Sellado automdtico y manual

- Indicador de sellado

- Tiempo de sellado ajustable de 1 a 12 segundos
- Indicador de vacio profesional

- Presién de vacio ajustable hasta 0.925 bar (aprox)
- Capacidad de succién de 2x25 L/min.

- Apertura de cdmara automaética

- 2 puertos para accesorios

- Construida en acero inoxidable

- 4 pies antideslizantes

- Voltage: 220-240v / 50-60Hz

- Potencia maxima: 1000W

- Dimensiones: 710mm x 290mm x 140mm

- Peso: 16Kg.
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OPEN ) CHEF

ENVASADORAS PROFESIONALES MODELO OCEC300

Caracteristicas técnicas:

- Construidas totalmente en acero inoxidable.
- Tapa transparente.

- Soldadura simple ( 1).

- Panel de control digital.

- Féacil desmontaje de las barras de soldadura.
- Facil mantenimiento

PANEL DE CONTROL DIGITAL

- Control tiempo de soldadura.

- Regulacién del tiempo de soldadura.

- Seguimiento paso a paso del ciclo mediante leds.
- Vacuémetro.

ESPECIFICACIONES

- Bomba (m3/h): 10

- N° barras de soldadura: 1

- Longitud de soldadura (mm): 260

- Dimensiones cdmara (mm): 385x280x50
- Medidas exteriores (mm): 490x450x320
- Potencia (Kw): 0,400

- Peso neto (Kg): 40

- Peso bruto (Kg): 54

- Embalaje (cm): 65x49x530.17

- Longitud barra sellado (mm): 1x260

MODELO OCEC400

Caracteristicas técnicas:

- Construidas totalmente en acero inoxidable.
- Tapa transparente.

- Soldadura doble (2).

- Panel de control digital.

- Fécil desmontaje de las barras de soldadura.
- Facil mantenimiento

PANEL DE CONTROL DIGITAL

- Control tiempo de soldadura.

- Regulacién del tiempo de soldadura.

- Seguimiento paso a paso del ciclo mediante leds.
- Vacuémetro.

ESPECIFICACIONES

- Bomba (m3/h): 20

- N° barras de soldadura: 2

- Longitud de soldadura (mm): 400

- Dimensiones cdmara (mm): 440x420x75
- Medidas exteriores (mm): 560x500x460
- Potencia (Kw): 0,900

- Peso neto (Kg): 60

- Peso bruto (Kg): 70

- Embalaje (cm): 65x55x54

- Longitud barra sellado (mm): 2x400x10

16



ENVASADORAS PROFESIONALES

Caracteristicas técnicas:

- Construidas totalmente en acero inoxidable.
- Tapa transparente.

- Soldadura doble (2).

- Panel de control digital.

- Féacil desmontaje de las barras de soldadura.
- Facil mantenimiento

PANEL DE CONTROL DIGITAL

- Control tiempo de soldadura.

- Regulacion del tiempo de soldadura.

- Seguimiento paso a paso del ciclo mediante leds.
- Vacuémetro.

ESPECIFICACIONES

- Bomba (m3/h): 20

- N° barras de soldadura: 2

- Longitud de soldadura (mm): 500

- Dimensiones camara (mm): 520x52x100
- Medidas exteriores (mm): 630x620x469
- Potencia (Kw): 0,900

- Peso neto (Kg): 100

- Peso bruto (Kg): 115

- Longitud barra sellado (mm): 2x500x10

OPEN ) CHEF

MODELO OCEC500
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BOLSA DE VACIO SPACE OFF / MEJORA EL ESPACIO

Caracteristicas Técnicas:

- Bolsas de Vacio para aprovechamiento del espacio y protectoras
en el hogar

- Reduce hasta un 80% el espacio

- Protege del polvo, humedad, olores, polillas...

- Funciona con cualquier tipo de aspirador doméstico el cual
reduce el espacio un 80% retirando el aire de su interior

- Gran facilidad de manejo

- Doble cierre de seguridad

- Resistente y reutilizable

- Plastico transparente, valvulas y cierre clip de gran calidad
- Cada Pack incluye 2 bolsas

Modelos:

- Modelo ACB0002 — Pack 2 bolsas de 45x60cm
- Modelo ACB0003 - Pack 2 bolsas de 55x90cm
- Modelo ACB0004 — Pack 2 bolsas de 80100 cm

IJ' L'. i
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TODAS LAS
POSIBILIDADES




BOLSAS OPEN

FORMATO 100 UNIDADES:

- Ref 1601 Bolsas Gofradas (Pack de 100 unidades): 15x40 cm.

- Ref 1602 Bolsas Gofradas (Pack de 100 unidades): 15x50 cm.

- Ref 1613 Bolsas Gofradas (Pack de 100 unidades): 15x25 cm.

- Ref 1617 Bolsas Gofradas (Pack de 100 unidades): 17x25 cm.

- Ref 1611 Bolsas Gofradas (Pack de 100 unidades): 20x25 cm.

- Ref 1604 Bolsas Gofradas (Pack de 100 unidades): 20x30 cm.

- Ref 1605 Bolsas Gofradas (Pack de 100 unidades): 25x35 cm. g
- Ref 1606 Bolsas Gofradas (Pack de 100 unidades): 30x40 cm.

FORMATO 25 UNIDADES:

- Ref 1901 Bolsas Gofradas (Pack de 25 unidades): 15x25 cm.
- Ref 1902 Bolsas Gofradas (Pack de 25 unidades): 20x30 cm.
- Ref 1903 Bolsas Gofradas (Pack de 25 unidades): 25x35 cm.
- Ref 1904 Bolsas Gofradas (Pack de 25 unidades): 30x40 cm.

ROLLOS OPEN

FORMATO 2 UNIDADES:

- Ref 1607 Rollos 20cm. — 2Ud. x 6m.
- Ref 1608 Rollos 30cm. — 2ud. x 6m.

BOLSAS PARA COCCION GOFRADAS OPEN

FORMATO 50 UNIDADES: CARACTERISTICAS:
- Ref 1801 Bolsas Gofradas - coccién (Pack 50 uds) 15x25 cm - Aptas temperatura 120°C (esterilizacién) por 2 horas
- Ref 1802 Bolsas Gofradas - coccién (Pack 50 uds) 20x30 cm - Aptas temperatura 85°C por 24 horas

- Ref 1803 Bolsas Gofradas - coccién (Pack 50 uds) 25x35 cm - Composicion PA/PP20/70
- Ref 1804 Bolsas Gofradas - coccién (Pack 50 uds) 30x40 cm
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BOLSAS MAGIC VAC

MAGICVAC

IL VERO SOTTOVUOTO
e originalvacuum sealing system

FORMATO 50 UNIDADES:

- Ref. 16011: Bolsas ACO 20x30 cm
- Ref. 1612: Bolsas ACO 25x35 cm

ROLLOS MAGIC VAC

%‘W

« BPA FREE
Bisphenol-A FREE
Safe and Tested

=
=
T

FORMATO 2 UNIDADES:

- Ref. 1616: Rollos ACO 20 cm. — 2Ud. x 6m.

- Ref. 1614: Rollos ACO 30cm. — 2Ud. x 6m.

CARACTERISTICAS BOLSAS Y ROLLOS:
- Cocina al vacio
- Temperatura 90°C maximo 8 horas

- Temperatura 70°C maximo 72 horas

%‘W

« BPA FREE
Bisphenol-A FREE
Safe and Tested




MAGICVAC

IL VERO SOTTOVUOTO
“The orginal vacuum sesling sy

ACCESORIOS ORIGINALES

CARACTERISTICAS GENERALES:

- Lavado suave sin tapa en el estante superior del lavavaijillas

- Descongelacién sin tapa en el microondas

- Adecuado para su uso en el congelador. Realizar operaciones de vacio a temperatura
ambiente solo en casa

"« BPA FREE XA
Bisphenol-A FREE @ 4o 4 ?k
Safe and Tested =

LINEA PROFESIONAL:

- 1002 4 litros Contenedor ejecutivo con tapa en caja j E"“i-# (("_\"\J

- 1003 2 litros Contenedor ejecutivo con tapa en caja 13 = BN b N s
- 1004 1.5 litros Contenedor ejecutivo con tapa en L‘ | [ i

caja

- A1005 4 + 2 litros Contenedor ejecutivo con tapa en S SR renet

caja _

- 1073 Contenedor cuadrado "Marinado" 2.5 litroslitre = = @(

Executive con tapa en caja L
~———

TAPAS: ) b_._ncdn?m_:lr_s |251L ) Acoton ACO1012

-1011 Large @ 125 Tapa universal en caja A ekt

-1012 Small @ 100 Tapa universal en caja

-1074 Loose Executive Tapa cuadrada (para P—— /::?\

contenedor de 2,5 litros) ACO1010 Loose & 180 Tapa ety \_\@/J

(para contenedor ejecutivo de 2 litros) s — B

-1009 Loose @ 210 Tapa (para contenedores

ejecutivosde 1,5y 4 litros)

FAMILIAR CIRCULARY RECTANGULAR: Si.

-1089 1,5L - Familia redonda Ei . 15L L

-10823+1,5 + 0,75l set familia con tapa

- 1092 1,51 - familia rectangular. 23x17x12 cm 0751 -— N _‘_‘ = ‘“"' = L
= m.; - i‘ L

- 1093 11 - Familia rectangular. 23x17x9 cm - o -
i ¢ -

" Acoi082 ACO1092 ACO1093
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’ OPEN ) CHEF

2° Avenida - Parcela G15 - Nave 3
15190 — Pl. Pocomaco — A Coruna
info@openorte.com / Telf.: +34 981 060 461

www.openorte.com




